Fermenteren.

= Weinig arbeidsintensief
= Proces van & Lot 8 weken

= Mawwelljks CO; ultstoot tjdens proces

+ Geen stankoverlast

+  95% eindproduct

= Ieer hoge concentratie voedingsstoffen

= Weel onkruidzaden verdwijnen

= Lage kosten afvoer groenstromen

= Lage transporthosten

« Geen kosten aankoop verwerkt compost
« Proces kan op eigen terrein plaatsvinden
= Geen overtollig vocht (looizuren)

eristroam |

Imnovatieve, energie-efficiénte groenstroom beheer-
sing is een project dat fotstand is gekomen met
behulp van subsidie van het Innovatief Actiefro-
gramma Drenthe (1AD), het Samenwerkingsverband
Noord-Nederland (SMM) en de Evropese gemeenschap,
met tot doel kostenbesparing en groener worden ais
bedrijf. Het project is gerealiseerd door vijf howve-
niers-bedrijven, Samenwerkende Howveniers Noord-
Nederiand (SHNN), EM-Agriton BY en ondersteuwnd
door Booiman Tuinen BY, Woterleidingmoatschap-
pif Drenthe (WMD), Queens Grass, Gemeente A4 en
Hunze en Gemeents Borger-Odaarn,

Het reswllaat van ail profect fs Hovenlers-Bokashi,

Howeniers-Bokashi

Mat behulp van EM, Effectieve Micro-organismen,
Ostrea zeeschelpenkalk, Edasil kleimineralen en alle
voor komende verse groene resten [stromen) uit het
wark van howveniers wordt door middel van een fenmen-
Latieproces een bodemverbeteraar gemaakt, genaamd
Heweniers-Bokashi, Ook andere groenstramen zoals vers
germaaid bermgras of gras uit natuurgebieden kunnen
Lot Hoveniers-Bokashi worden verwerkt,

Alle groenstromen worden vermalen tot kleine deeltjes,
germengd met de tosvoegingen en afgedekt gedurends
minimaal & tot & weken, Het fermentatieproces is vol-
toaid en de Hoveniers-Bokashi B gersed om te verwer-
ken.
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Werkwijze
Alle grosnstromen worden verzameld en vers naar de

plaats van werwerking gebracht en dasr met de schred-

der wermalen tot kledne stukjes. Versolgens wordt het
vermalen materiaal direct gemengd met de grondstof-
fen en luchtdicht afgedekt.

Ma minimaal & weken luchtdicht gelegen be hebben is
de Hoveniers-Bokashi gereed voor gebruik.

D& Hoveniers-Bokashi kan nu verwerkt worden als
iedere andere grondwerbeteraar. De eindbawerking,
zoals planten/zaaien, kan nu plaatsvinden.

HOVENIERS
BOKASHI

Innovatieve, energie-efficiénte

groenstroombeheersing

cashi

‘Waarom Hoveniers-Bakashi.

Hoog organische stol gehalle is een belanrijke vaedings-
mron voor het bodemleven, houdt vocht vast en zorar
woor structuur in de bodem, Een vruchtbare boderm
heeft minimaal 2-5% arganische stof nodig om een
gezande productie te leveren.

Bij een vergelijk van 2000 kg groenstroam die wordt
verdeeld in 1000 kg woor verwerking tot Hoveniers-
Boashi en 1000 kg voor verwerking compost is het
resultaat 100% meer arganische stof na fermentatie ten
opzichte van composteren. [zie onderstqande tobel}

50 hy Bokashi = 100%
35,6% D5

438,20 kg, D%
_30As

[134,60kgas | [202,24ngos] [197.20kgas] [ 92,22 kg 08

40D kg campast = 100%
72,5% D5

290 kg, 0%
68,0% AS
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Beperking €O, uitstoot

Wannger men Bokashi maakt wordt de CO; gefixeerd.
D4 in tegerstelling tot composteren waarkdj de CO;

verviuchtigd en veel energie in de varm van warmbs
verloren gaat.



